tratto d’istinto

Rev.01-11-03-2022

Mymuro
info@mymuro.it
Www.mymuro.it

+390457830370

Mymuro & un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl
via Zambona, 12
37031 lllasi VR
PIVA 03053960237

nda filtrante / Scheda Tecnica

Tenda a onda

Tenda a pannello

Descrizione

Tessuto di media pesantezza tipo "Etamine” per arredo, decorato con stampa sublimatica.

Adatto per la realizzazione di tendaggi a festoni, drappeggiati o a pannello. La quantita di luce che filtra dal
tendaggio dipende dall'intensita del decoro che viene stampato. La stampa sublimatica avviene su un solo lato; il
decoro, sul lato opposto alla stampa, risultera con toni molto pili smorzati rispetto al lato di stampa.

Altezza del tendaggio
altezza massima confezionata 290 cm - tessuto disponibile in altezza 300 cm non confezionato / xx in

Composizione
48% Poliestere - 52% Trevira CSt

Grammatura

110 gr/m?

Inchiostri da stampa

8 colori per stampa sublimatica a trasferimento indiretto - conformi REACH - Certificati OEKOTEX Standard 100

Modalita di applicazione
Il tessuto filtrante puo essere utilizzato per realizzare tende a onda e a pannello.

Non & adatto per realizzare tende a pacchetto o awvolte su rullo. \\

Classe di reazione al fuoco*
Ignifugo Classe 1

AVVERTENZE

La tecnica di stampa sublimatica utilizzata per la decorazione del tessuto filtrante per tende, non rende possibile dare una
continuita di colore tra il tessuto e gli altri materiali Mymuro; si SCONSIGLIA di utilizzare lo stesso decoro o le stesse tonalita su
tenda e materiali adiacenti, poiché non potra essere garantito alcun tipo di conformita cromatica.
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Lavare a Non Candeggiare. ~ Nonasciugare in Asciu?are per Stirare con Non Ciclo normale con
temperatura 30°, asciugatrice. gocciolamento. temperatura usare vapore. percloro etilene.
ciclo delicato. massima 110°C

*dati forniti dal produttore del supporto / data provided by the media manufacturer



